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CNS13439 93 
設備  

檢 驗 項 目 合 格 標 準  

4.2 
電源端干擾電壓 
之限制值 

限制值 (dBµV) 
裝置類別 頻率範圍(MHz)

準峰值 平均值 
0.15 ~ 0.5 66至56 56至46 

0.5 ~ 5 56 46 
電視接收機、 
聲音收音機 
及相關設備 5 ~ 30 60 50  

 

4.3 
天線端干擾電壓 
之限制值 

限制值dB(µV) 75Ω 
裝置類別 干擾源 頻率 (MHz) 

準峰值 
本地振盪 ≦1000 主波 46 

 30~950 諧波 46 
 950~2150 諧波 54 

工作頻率從30MHz ~
1GHz之電視接收機、
錄放影機和個人電腦

的廣播接收卡 其他 30~2150  46 
本地振盪 950~2150 主波 54 

 950~2150 諧波 54 
廣播衛星傳輸之電視

接收機和調諧器 
其他 30~2150  46 
本地振盪 ≦1000 主波 54 

 30~300 諧波 50 
 300~1000 諧波 52 

調頻聲音接收機及個

人電腦的廣播接收卡

其他 30~1000  46 
本地振盪 ≦1000 主波 66 

 30~300 諧波 59 
 300~1000 諧波 52 

汽車調頻收音機 

其他 30~1000  46 
具有射頻輸入的相關

設備，例如錄影機、

雷射唱盤等 
其他 30~2150  46 

 

 

4.4 

含有射頻視頻調變

器的設備，其射頻 
輸出端的期望信號

和干擾電壓限制值 

限制值dB(µV) 75Ω 
設備類別 干擾源 頻率 (MHz)

準峰值 
期望信號  載波頻率和其旁波帶 76 

 30~950 諧波 46 
 950~2150 諧波 54 

含有射頻視頻

調變器的設備 
 30~2150  46  

 

4.5 干擾功率限制值 

限制值 dB(pW) 
設備類別 頻率 MHz 

準峰值 平均值 
相關設備 

(錄放影機除外) 30~300 45至55 35至45 
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設備  
檢 驗 項 目 合 格 標 準  

4.6 
輻射干擾在3m距離 

之限制值 

限制值 (dBµV/M) 
設備類別 干擾源 頻率 (MHz) 

準峰值 
本地振盪 ≦1000 主波 57 

 30~300 諧波 52 
 300~1000 諧波 56 
其他 30~230  40 

電視接收機、錄放影

機與個人電腦的廣

播接收卡 
 230~1000  47 
其他 30~230  40 廣播衛星傳輸之電

視接收機和聲音接

收機(室外裝置除
外)，紅外線遙控器
及紅外線耳機系統

 

230~1000 

 

47 

本地振盪 ≦1000 主波 60 
 30~300 諧波 52 
 300~1000 諧波 56 
其他 30~230  40 

調頻聲音接收機個

人電腦的廣播接收

卡 
 230~1000  47  

 

4.7 
直接連到家用衛星

接收機之調諧器， 
其輻射功率限制值 

設備類別 干擾源 頻率 (GHz) 限制值 
dB(pW) 

本地振盪 1~3 主波 57 廣播衛星傳輸之

電視和聲音接收

機：調諧器  
1~3 諧波 57 

 

 

 


