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設備  

檢 驗 項 目 合 格 標 準  
5.1 電源端的傳導干擾限制值 該資訊技術設備為甲類或乙類？  

限制值 dB(uV)  頻率範圍 
MHz 準峰值 平均值  

0.15 ~ 0.50 79 66  
0.5 ~ 30 73 60  

5.1.1 
甲類資訊技術設備電源端的傳導干

擾限制值 

備考：在頻率的轉換點，必需採用較嚴的限制值。  
限制值 dB(uV)  頻率範圍 

MHz 準峰值 平均值  
0.15 ~ 0.50 66到56 56到46  

0.5 ~ 5 56 46  
5 ~ 30 60 50  

5.1.2 
乙類資訊技術設備電源端的傳導干

擾限制值 

備考： 
1. 在頻率的轉換點，必需採用較嚴的限制值。 
2. 在頻率0.15 MHz到0.50 MHz之間，限制值隨著頻率

的對數值做線性的遞減。 

 

5.2 
電信埠之共模(異對稱模式)傳導擾

動限制值 該資訊技術設備為甲類或乙類？  

電壓限制值dB(uV) 電流限制值dB(uV) 頻率範圍 
MHz 準峰值 平均值 準峰值 平均值 

0.15 ~ 0.50 97至87 84至74 53至43 40至30 
0.5 ~ 30 87 74 43 30 

5.2.1 
甲類設備中電信埠之共模(異對稱

模式)傳導擾動限制值 
備註：1.在0.15 MHz至 0.5 MHz的頻帶中，限制值隨著頻

率的對數關係遞減。 
2. 電流與電壓的擾動限制值是使用阻抗穩定電路(ISN)檢

測出來的。ISN對待測電信埠所顯現的共模(異對稱
模組)阻抗為150Ω(轉換因子為20 log10150/ I 
=44dB)。 

 

電壓限制值dB(uV) 電流限制值dB(uV) 頻率範圍 
MHz 準峰值 平均值 準峰值 平均值 

0.15 ~ 0.50 84至74 74至64 40至30 30至20 
0.5 ~ 30 74 64 30 20 

5.2.2 
乙類設備中電信埠之共模(異對稱

模式)傳導擾動限制值 
備註：1.在0.15 MHz至 0.5 MHz的頻帶中，限制值隨著頻

率的對數關係遞減。 
2. 電流與電壓的擾動限制值是使用阻抗穩定電路(ISN)檢

測出來的。ISN對待測電信埠所顯現的共模(異對稱
模組)阻抗為150Ω(轉換因子為20 log10150/ I 
=44dB)。 

 

6 輻射干擾的限制值 該資訊技術設備為甲類或乙類？  
6.1 1GHZ以下之限制值   

6.1.1 甲類資訊技術設備在 10 m 量測距 頻率範圍 MHz 準峰限制值 dB(uV/m)  
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檢 驗 項 目 合 格 標 準  

30 ~230 40  
230 ~1000 47  

離時之輻射擾動限制值 

備考： 
1. 在頻率的轉換點，必需採用較嚴的限制值。 
2. 在干擾發生時，可能須增加額外的規定。 

 

頻率範圍 MHz 準峰限制值 dB(uV/m)  
30 ~230 30  

230 ~1000 37  6.1.2 
乙類資訊技術設備在 10 m 量測距

離時之輻射擾動限制值 
備考： 

1. 在頻率的轉換點，必需採用較嚴的限制值。 
2. 在干擾發生時，可能須增加額外的規定。 

 

6.2 1GHZ以上之限制值   

頻率範圍 GHz 平均限制值 
dB(uV/m) 

準峰限制值 
dB(uV/m) 

1 至 3 56 76 
3 至 6 60 80 

6.2.1 
甲類資訊技術設備在 3 m 量測距

離時之輻射擾動限制值 

備考：在頻率的轉換點，應採用較嚴之限制值。 

 

頻率範圍 GHz 平均限制值 
dB(uV/m) 

準峰限制值 
dB(uV/m) 

1 至 3 50 70 
3 至 6 54 74 

6.2.2 
乙類資訊技術設備在 3 m 量測距

離時之輻射擾動限制值 

備考：在頻率的轉換點，應採用較嚴之限制值。 

 

9.7 電源端傳導擾動量測記錄 

對待被測設備之每個電源埠和每個電信埠，超過(L-20dB)
以上之擾動(此處的L為對數所表示之限制值)，至少要記錄

6個以上最高的擾動值，記錄中至少要包含擾動位準和其

頻率；對電源埠而言，擾動之所有帶電導線，皆須加以驗

證。 

 

11.5 輻射干擾量測的記錄 
對超過(L-20dB)以上之擾動(此處的L為對數所表示之限制

值)，至少應記錄6個最高的擾動值，記錄中應包含擾動位

準及其頻率，並記錄每一擾動值的天線極性。 
 

 


