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檢 驗 項 目   
1 通則  
1.5 零組件   
1.6 電源介面   
1.7 標示及說明書   
2 危險之保護  
2.1 防電擊及能量危險之保護   
2.2 SELV電路   
2.3 TNV電路   
2.4 限電流電路   
2.5 電力限制型電源    
2.6 接地及搭接保護   
2.7 一次側電路接地不良及過電流    
2.8 安全互鎖   
2.9 電氣絕緣   
2.10 空間距離、沿面距離及絕緣厚度   
3 配線、接線與電源  
3.1 通則   
3.2 交流電源或直流電源之連接   
3.3 外接電源供應器一次測之配線端子   
3.4 電源之切離   
3.5 設備間之互連   
4 物理性要求  
4.1 穩定性   
4.2 機械強度   
4.3 設計與結構   
4.4 可動部位危險之保護   
4.5 溫升規定   
4.6 外殼開孔   
4.7 防制起火   
5 電氣規定及模擬異常狀態  
5.1 接觸電流與保護導體電流   
5.2 耐電壓   
5.3 異常操作與故障狀態   
6 連接至電信網路  
6.1 電信網路維修人員以及其他連接至網路設備之使用者對於設備產生危險之保護 － 
6.2 電信網路上設備使用者之過電壓保護   
6.3 電信網路線材過熱保護   
7 連接至電纜配線系統  
7.1 通則  

7.2 電纜配線系統的維修人員及使用連接至該系統之其他設備的使用者對設備內危險電壓之保護  

7.3 電纜配線系統上設備使用者之過電壓保護  

7.4 一次側電路與電纜配線系統間之絕緣  
 
註： 

 
配備之電池其廠牌：                           ；型號：                          
 
配備之充電器其廠牌：                         ；型號：                          

 

                 


