
  

CNS 14408 93              
 設備  

檢 驗 項 目   
5 標示及說明 判定    
5.1 辨識及電源額定  5.3 標示 記號  
5.2 端子裝置  5.4 使用說明書  
6 輻射危險 判定    
6.1 輻射量≦36pA/kg(0.5mR/h)  6.2 雷射輻射  
7 正常操作狀態下之溫度上升試驗 判定    
7.1 溫升不得超過限制值，保險絲不得動作  7.2 絕緣材料之熱抵抗性  
8 防雷擊保護之結構規定  
 防雷擊保護之結構規定  
9 正常操作狀態下之觸電危險 判定    
9.1 於產品外部之測試  9.2 保護外蓋之移開  
10 絕緣規定 判定    
10.1 雷擊測試  10.2 潮濕處理  
10.3 絕緣阻抗及耐電壓測試  
11 故障狀態 判定    
11.1 電擊危險  11.2 加熱  
12 機械強度 判定    
12.1 整個產品  12.2 旋鈕、把手、按鈕等制動元件須固定  
12.1.1 碰撞試驗  12.3 遙控裝置且含有危險帶電零件  
12.1.2 振動試驗  12.4 抽屜(拉力測試 50 N, 10 s)  
12.1.3 撞擊試驗  12.5 同軸天線插座之隔離  
12.1.4 重量＜7 kg之攜帶式設備落下試驗  12.6 伸縮型或桿型天線之結構  

12.1.5 熱塑性外殼之拉力試驗     
13 空間距離及沿面距離  
 空間距離及沿面距離  
14 零組件 判定         
14.1 電阻器  14.5 保護裝置  14.9 馬達  
14.2 電容器及 RC單元  14.6 開關  14.10 電池  
14.3 電感器及線圈  14.7 安全互鎖  14.11 光耦合器  
14.4 高壓零組件及裝配品  14.8 電壓選擇裝置及其類似品 14.12 突波抑制器  
15 端子 判定     
15.1 插頭及插座  15.3 外部可撓性電線及永久連接電源之端子  
15.2 保護接地端子  15.4 電源插碩一體成型裝置  
16 外部可撓性電源線 判定 17 電氣連接及機械固定 判定 
 外部可撓性電源線   電氣連接及機械固定  
18 映像管的機械強度及防爆措施 判定 19 穩定度及機械危險 判定 
 映像管的機械強度及防爆措施   穩定度及機械危險  
20 防火性 判定     
20.1 電氣零組件及機械零組件  20.2 防火外殼  

 
 


