
 

  1 ,   

 

 

 

 

 

 

 



   L0371-231207 

    2 ,   

  0371 

   

   

 15. 03    
 

E002    
BS EN 60601-1-2 
EN 60601-1-2 
IEC 60601-1-2 
1 , 308 Vac max., 3 , 525 Vac max. 

 ISO 7137  
 

: ; ;  
 
 

 17. 04    ( )  
 

E002    
BS EN 61326-1 
BS EN 61326-2-6 
BS EN 61326-3-1 
BS EN 61326-3-2 
EN 61326-1,  
EN 61326-2-6 
EN 61326-3-1,  
EN 61326-3-2,  
IEC 61326-1,  
IEC 61326-2-6,  
IEC 61326-3-1 
IEC 61326-3-2 
 

: ; ; ;  
 
 

 17. 89    ( )  
 

E002    
  

EMI EMS Ch 4.1, Ch 4.2 
 

: ; ;  
 
 
E021    

 
Ch 5  

 
: ; ;  

: 1.BSMI - 157  
  



   L0371-231207 

    3 ,   

 17. 89    ( )  
 

E002    
CNS 14607 
 

: ; ;  
 
 

 17. 94    ( )  
 ( )  

E998     
 CNPA 76 

OIML R76-1 
: 4 kV max. 
: /  ±30kV 
:  10 V/m 

OIML R76-1 (  Annex B.3)  
 

: ; ;  
 
 

 17. 98    ( )  
 

E998    
 CNPA 21,  

CNS 12626 
:  

: 14 kHz to 1 GHz,  
: ±30 kV 
: ±30 kV 
: 30 MHz to 1 GHz, 1 m 

 
: ; ;  

 
 

 18. 01    
5G  
E002    
5G - 1 :  
5G - 6 :  

: 2 m, 3 m, 4 m. 
 

: ; ;  
 
 

 18. 01    
LED  
E002    
GB 17625.1  
GB 17743 
AC 220 V, 50 Hz 
 

: ; ;  
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    4 ,   

 18. 01    
LED /  
E002    
GB 17625.1  
GB/T 17626.5  
GB 17743 
AC 220 V, 50 Hz 
 

: ; ;  
 
 

 18. 01    
LED  
E002    
CNS 14115 
 

: ; ; ;  
 
 

 18. 01    
 

E002    
IEC 61547 
EN 61547 
BS EN 61547 
 

: ; ; ;  
 
 

 18. 01    
 LED  

E002    
GB 17625.1  
GB 17743 
AC 220 V, 50 Hz 
 

: ; ;  
 
 

 18. 01    
LED  

 
E002    
CNS 15630 
CNS 15233 
 

: ; ; ;  
 
 

 18. 01    
 LED  

E002    
GB 17625.1 
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    5 ,   

GB 17743 
AC 220 V, 50 Hz 
 

: ; ;  
 
 

 18. 01    
 

E002    
CISPR 15 
EN 55015 
BS EN 55015 
BS EN IEC 55015 
AS/NZS CISPR 15 
CNS 14115 
 

: ; ;  
 
 

 18. 01    
 

E002    
IEC 62493 
EN 62493 
BS EN 62493 
 

: ; ; ;  
 
 

 18. 02    
 

E002    
CISPR 14-1  
EN 55014-1  
BS EN 55014-1 
CNS 13783-1 
GB 4343.1 
( CNS 13783-1 , )  

: 1. 29 8 ; 2. 2-1  
 

: ; ;  
 
 

 18. 02    
 

E002    
CNS 60335-1 
EN 60335-1 
IEC 60335-1 

EMC  
 

: ; ;  
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    6 ,   

 18. 02    
 

E002    
CISPR 14-1 
EN 55014-1  
CNS 13783-1 
AS/NZS CISPR14.1 
GB 4343.1 
CNS 60335-1 ( 19.11.4.1- 19.11.4.7 )  
EN 60335-1 ( 19.11.4.1- 19.11.4.7 )  
IEC 60335-1 ( 19.11.4.1- 19.11.4.7 )  
( CNS 13783-1 , )  

: 1. 29 8 ; 2. 2-1  
 

: ; ;  
 
 
E002    
CISPR 14-2 
EN 55014-2 
BS EN 55014-2 
CNS 13783-2 
 

: ; ;  
 
 

 18. 04    
 

E002    
CISPR 13  
EN 55013 
BS EN 55013  
CNS 13439  
AS/NZS CISPR 13 
GB 13837  
 

: ; ;  
 
 

 19. 01    
 

E002    
EN 61800-3 
EN IEC 61800-3 
BS EN 61800-3 
BS EN IEC 61800-3 
IEC 61800-3 

: 30 kVA, 400 Vdc (max.)  
: 1  16 kVA, 300 Vac (max.) ;  

3  45 kVA, 520 Vac (max.)  
 

: ; ;  

  



   L0371-231207 

    7 ,   

 19. 06    
 (UPS)  

E002    
EN 62040-2 
EN IEC 62040-2 
BS EN IEC 62040-2  
IEC 62040-2  
CNS 14757-2  
AS/NZS 62040.2 
 

: ; ;  
 
 

 19. 06    
 

E002    
EN 61800-5-2,  
IEC 61800-5-2,  
BS EN 61800-5-2 
 

: ; ;  
 
 

 19. 10    
 

E002    
EN 50293 
BS EN 50293 
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
, ,  

E002    
CISPR 11 
EN 55011  
BS EN 55011  
CNS 13803 
AS/NZS CISPR 11 
47 CFR FCC Part 18 
FCC MP-5 
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
 

E002    
EN 61000-6-7 
BS EN 61000-6-7 
IEC 61000-6-7 
 

: ; ;  
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    8 ,   

 19. 99    
,  

E002    
EN 12015,  
EN 12016 
BS EN 12015 
BS EN 12016 
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
-  

E002    
CNS 14674-1 
CNS 14674-2 
CNS 14674-3 
CNS 14674-4 
EMI: 160 kVA, EMS: 160 A 
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
 

E002    
EN 61000-4-18 
EN IEC 61000-4-18 
BS EN 61000-4-18 
BS EN IEC 61000-4-18 
IEC 61000-4-18 

 4 kV (100 kHz, 1 MHz)  
 

: ; ; ;  
 
 

 19. 99    
 

E002    
MIL-STD-461-E 
MIL-STD-461-F 
MIL-STD-461-G 
CE 101: 30 Hz to 10 kHz 
CE 102: 10 kHz ~ 10 MHz 
CS 114: 10 kHz ~ 200 MHz (BCI)  
RE 101: 30 Hz ~ 100 kHz 
RE 102: 10 kHz ~ 18 GHz 
RS 103: 20 MHz ~ 100 MHz, 30 V/m  
100 MHz ~ 1 GHz, 200 V/m  
1 GHz ~ 3 GHz, 100 V/m  
CS115: Bulk Cable Injection, Impulse Excitation 
CS116: 100 kHz, 1 MHz 
RS101: 30 Hz to 100 kHz 
CS101: 30 Hz ~ 150 kHz 
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    9 ,   

CS109: 60 Hz ~ 100 kHz 
CS118: ±8 kV, ±15 kV,  
 

: ; ; ;  
 
 

 19. 99    
 

E002    
IEC TS 61000-6-5 
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
 

E002    
EN 61000-6-1  
EN 61000-6-3  
EN IEC 61000-6-1 
IEC 61000-6-1  
IEC 61000-6-3 
BS EN 61000-6-1 
BS EN 61000-6-3 
BS EN IEC 61000-6-1  
AS/NZS 61000.6.1 
AS/NZS 61000.6.3 
CNS 14674-1 
CNS 14674-3 
 

: ; ;  
 
 
E002    
ENV 50204 
PM: 895 MHz to 905 MHz 
E=20 V/m 
 

: ; ;  
 
 
E002    
GB 17625.1  
IEC 61000-3-2 
EN 61000-3-2 
EN IEC 61000-3-2 
BS EN 61000-3-2 
BS EN IEC 61000-3-2   
CNS 14934-2 
1 , 270 Vac, 16 A max.,  
3 , 540 Vac, 16 A max. 
 

: ; ;  
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    10 ,   

E002    
IEC 61000-3-3  
EN 61000-3-3 
BS EN 61000-3-3 
CNS 14934-3 
1 , 270 Vac, 16 A max.,  
3 , 540 Vac, 16 A max. 
 

: ; ;  
 
 
E002    
IEC 61000-4-11  
EN 61000-4-11 
EN IEC 61000-4-11 
BS EN 61000-4-11 
BS EN IEC 61000-4-11  
GB/T 17626.11 

: 100 % 
: (0 to 100) % 
:  

 
: ; ;  

 
 
E002    
IEC 61000-4-12 
EN 61000-4-12 
BS EN 61000-4-12 
BS EN IEC 61000-4-12  
GB/T 17626.12 
1 /3 , 600 Vac, 50 A max. 

: 0.5 s/100 kHz, (0 to 6) kV 
 

: ; ;  
 
 
E002    ( )  
IEC 61000-4-2  
EN 61000-4-2  
BS EN 61000-4-2 
GB/T 17626.2  
CNS 14676-2  
CNS 15424-1  
CNS 15424-2  
CNS 14857-2 

: ±15 kV 
: ±30 kV 

CNS 15424-1 (  ESD)  
CNS 15424-2 (  ESD)  
CNS 14857-2 (  ESD)  
 

: ; ;  
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E002    ( )  
IEC 61000-4-3  
EN 61000-4-3 
EN IEC 61000-4-3 
BS EN 61000-4-3 
BS EN IEC 61000-4-3  
GB/T 17626.3   
CNS 14676-3 
AM: 26 MHz to 2.7 GHz,  

 20 V/m,  
2.7 GHz to 6 GHz, ,  

 3 V/m 
 

: ; ;  
 
 
E002    ( / )  
IEC 61000-4-4  
EN 61000-4-4 
BS EN 61000-4-4  
GB/T 17626.4   
CNS 14676-4 

:  
690 Vac ( / ) , 100 A 
600 Vdc, 100 A 

: (0 to 4) kV 
 

: ; ;  
 
 
E002    ( )  
IEC 61000-4-5  
EN 61000-4-5 
BS EN 61000-4-5 
GB/T 17626.5   
CNS 14676-5 
1 /3 , 690 Vac, 100 A max.,  
600 Vdc, 100  A max., : 15 kV 
 

: ; ;  
 
 
E002    ( )  
IEC 61000-4-6  
EN 61000-4-6 
BS EN 61000-4-6 
GB/T 17626.6 
CNS 14676-6 
AM: 50 kHz to 230 MHz, ,  10 V 
 

: ; ;  
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    12 ,   

E002    ( )  
IEC 61000-4-8  
EN 61000-4-8 
BS EN 61000-4-8 
GB/T 17626.8   
CNS 14676-8 

: 1 A/m to 300 A/m 
: 1000 A/m 

 
: ; ;  

 
 
E002    
IEC 61000-4-13 
EN 61000-4-13 
BS EN 61000-4-13 
1 , 230 Vac, 187 A max., 50 Hz/60 Hz 
3 , 480 Vac, 55 A max., 50 Hz/60 Hz)  
16 Hz to 2400 Hz 

: 2 to 40 ( )  
: 16 Hz to 2400 Hz 

 
: ; ;  

 
 

 19. 99    
 ( )  

E002    
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4 
EN IEC 61000-6-2 
EN IEC 61000-6-4 
BS EN 61000-6-2 
BS EN 61000-6-4 
BS EN IEC 61000-6-2 
BS EN IEC 61000-6-4  
IEC 61000-6-2  
IEC 61000-6-4  
AS/NZS 61000.6.2 
AS/NZS 61000.6.4 
CNS 14674-2 
CNS 14674-4 
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
 

E002   EMF ( )  
IEC 62597,  
EN 50500,  
BS EN 50500 
IEEE Std. 644,  
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    13 ,   

 092002446   
IEC 62597 (10 Hz to 400 kHz)  
EN 50500 (2 Hz to 400 kHz)  
IEEE Std. 644 (50 Hz & 60 Hz)  

 092002446  (50 Hz & 60 Hz)  
 E (V/m) : (0.01 to 100) V/m : 100 kHz to 8 GHz 
 H (A/m) : (0.0001 to 265.3) A/m 
 H (T) : 0.5 T to 150 T  

: 2 Hz to 400 kHz ( )  
 

: ; ;  
 
 

 20. 01    
9 kHz to 40 GHz  
E002    
ETSI EN 301 489-1 
ETSI EN 301 489-2 
ETSI EN 301 489-3 
ETSI EN 301 489-4 
ETSI EN 301 489-5 
ETSI EN 301 489-9 
ETSI EN 301 489-10 
ETSI EN 301 489-17 
ETSI EN 301 489-20 
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 01    
DECT  
E002    
ETSI EN 301 489-6 

 1800 MHz to 1900 MHz  DECT  
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 01    
GSM /  
E002    
ETSI EN 301 489-7 
ETSI EN 301 489-8 
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E002    
ETSI EN301 489-19 
 

: ; ;  
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    14 ,   

 20. 01    
/  

E002    
ETSI EN 301 489-23 
ETSI EN 301 489-24 
ETSI EN 301 489-25 
ETSI EN 301 489-26 
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E002    
RSS-216 
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E002     
EN 61850-3 
BS EN 61850-3  
IEC 61850-3  
 

: ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E002    
ETSI EN 301 489-52 
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E009    (MPE)  
FCC KDB Publication 447498 D01 v06 
RSS-102 
Evaluation, 50 MHz-40 GHz 
RF exp (measurement) :  40 GHz 
 

: ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E020    
IS 2031-0 
 

: ;  
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    15 ,   

 20. 01    
 

E020    
 2.4 GHz  RTTE01  

Freq: 2400-2483.5 MHz (PSTN )  
 

: ; ;  
 
 

 20. 13    
 

E002    
EN 300 386 
 

: ; ;  
 
 

 20. 13    
/  

E020    
NCC LP0002 
ETSI EN 300 220-1 
ETSI EN 300 220-2 
ETSI EN 300 220-4 
ETSI EN 300 330 
ETSI EN 300 440 
ETSI EN 301 357 
AS/NZS 4268 
AS/NZS 4771 
ANSI C63.10 
9 kHz -325 GHz 
 

: ; ;  
 
 

 20. 13    
 

E020    ( )  
47 CFR FCC Part 15 Subpart E 
ANSI C63.10 
FCC KDB Publication 789033 D02 v02r01 
RSS-Gen 

 
 

: ; ;  
 
 
E020    
47 CFR FCC Part 15 Subpart E 
FCC KDB Publication 905462 D02 U-NII DFS Compliance Procedures New Rules v02 
RSS-Gen 

 
 

: ; ;  
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    16 ,   

 20. 13    
 

E020    
47 CFR FCC Part 15 Subpart C 
ANSI C63.10 
RSS-Gen 

 
9 kHz to 110 GHz 
 

: ; ;  
 
 

 20. 21    
 ( )  

E002    
CISPR 32 
EN 55032 
BS EN 55032 
AS/NZS CISPR 32 
CNS 15936 
J55032 

 
 

: ; ;  
 
 
E002    
CISPR 35 
EN 55035 
BS EN 55035 
CNS 16197 
Broadband Impulse Noise  
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 21    
 

E002    
CISPR 22 
EN 55022 
BS EN 55022 
CNS 13438 
AS/NZS CISPR 22 
GB 9254 
47 CFR FCC Part 15 Subpart B 
ANSI C63.4 
ICES-003 
NSA: 30 MHz to 1 GHz 
Site VSWR: 1 GHz to 18 GHz 
 

: ; ; ;  
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    17 ,   

 20. 21    
 ( )  

E002    
JEITA IT-3001A 
 

: ; ;  
 
 

 20. 21    
 

E002    
EN 55024 
BS EN 55024 
CISPR 24 
 

: ; ;  
 
 

 22. 04    
 

E002    
ISO 11452-4 
10 kHz -400 MHz, 400 mA 
400 MHz-1 GHz, 100 mA 
 

: ; ; ;  
 
 

 22. 04    
 

E002    
CISPR 25  
CNS 14500  
ECE R10  
SAE J1113-41 
EN 50498 
BS EN 50498 
2004/104/EC   
72/245/EEC 
97/24/EC 

: 150 kHz to 2.5 GHz  
: 150 kHz to 108 MHz 

:  IEC 61000-3-12  
:  IEC 61000-3-11  

97/24/EC ( Ch. 8)  
 

: ; ; ;  
 
 
E002    ( )  
ISO 10605  
CNS 14499  
SAE 551-15 
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    18 ,   

SAE J1113-13  
JASO D010  
ISO 12097-3  
JASO D001 

: 2 kV to 30 kV  
:  

330 Pf/2000   
150 Pf/2000   
150 Pf/330   
330 Pf/330   

:  
,  

 
: ; ; ;  

 
 
E002    ( )  
ISO 11452-2  
SAE J1113-21 
JASO D011 

:  
80 MHz  f < 200 MHz,  100 V/m ( )  
200 MHz  f  1 GHz,  150 V/m ( )  
1 GHz < f  2 GHz,  60 V/m ( )  
SAE J1113-21 (2013)  section 8 Test performed without  a ground plane 
 

: ; ; ;  
 
 
E002    (TEM Cell )  
ISO 11452-3  
SAE J1113-24  
JASO D011 
0.1 MHz to 200 MHz,  200 V/m ( )  
 

: ; ; ;  
 
 
E002    ( )  
ISO 11452-4  
SAE J1113-4  
JASO D011 

:  
10 kHz to 1 GHz,  100 mA ( )  
ISO 11452-4: 100 kHz to 400 MHz, 100 mA ( )  
 

: ; ; ;  
 
 
E002    ( )  
ISO 11452-5  
SAE J1113-23 
JASO D011 
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    19 ,   

ISO 11452-5: 0.1 MHz to 500 MHz,  200 V/m ( ) , 500 MHz to 1 GHz,  
100 V/m 

 
: ; ;  

 
 
E002    ( )  
ISO 7637-1 
ISO 7637-2 
ISO 7637-3 
CNS 14498-1 
CNS 14498-2 
CNS 14498-3 
SAE J1113-11 
SAE J1113-12  
JASO D007 
EN 50498 
BS EN 50498 

  
Pulse 1 
12 Vdc  (30 A) , Us: (-75 to -100) V 
24 Vdc  (30 A) , Us: (-450 to -600) V  
Pulse 2a 
12 Vdc/24 Vdc  (30 A) ,  
Us: (+37 to + 112) V  
Pulse 2b 
12 Vdc  (30 A) , Us: 10 V 
24 Vdc  (30 A) , Us: 20 V  
Pulse 3a 
12 Vdc  (30 A) , Us: (-112 to -220) V 
24 Vdc  (30 A) , Us: (-150 to -300) V  
Pulse 3b 
12 Vdc  (30 A) , Us: (+75 to +150) V  
24 Vdc  (30 A) , Us: (+150 to +300) V 
Pulse 4 
12 Vdc  (30 A) , Us: (-6 to -7) V  
24 Vdc  (30 A) , Us: (-12 to -16) V  
Pulse 5a 
12 Vdc  (30 A) , Us: (+65 to +87) V  
24 Vdc  (30 A) , Us: (+123 to +174) V  

   
Pulse a 
12 Vdc  (30 A) , Us: (-10 to -60) V  
24 Vdc  (30 A) , Us: (-14 to -80) V  
Pulse b 
12 Vdc  (30 A) , Us: (+10 to +40) V   
24 Vdc  (30 A) , Us: (+14 to +80) V 
SAE J1113-11  CIC (Capacitive/Inductive coupling)  
 

: ; ; ;  
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    20 ,   

 22. 05    
 

E002    
CNS 15511-21-2 
CNS 15511-3 
IEC 61851-21-1 
IEC 61851-21-2 
 

: ; ; ;  
 
 
E002    
( )  
CNS 15511-3 
 

: ; ; ;  
 
 

 22. 05    
 

E002    
CNS 15425-2  
 

: ; ; ;  
 
 

 22. 05    
-  

E002    
CNS 16125 

EMC  
 

: ; ; ;  
 
 

 22. 05    
-  

E002    
CNS 16126 

EMC  
 

: ; ; ;  
 
 

 22. 05    
-  

E002    
CNS 15819-7 
 

: ; ; ;  
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 22. 06    
 ( )  

E002    
IEC 60571 
IEC 62236-1 
IEC 62236-2 
IEC 62236-3-2 
IEC 62236-4 
IEC 62236-5 
EN 50155 
EN 50121-1 
EN 50121-2 
EN 50121-3-2 
EN 50121-4 
EN 50121-5 
BS EN 50155 
BS EN 50121-1 
BS EN 50121-2 
BS EN 50121-3-2 
BS EN 50121-4 
BS EN 50121-5 

:  
-  IEC 61000-4-8,  

300 A/m @ 0 Hz dc system    
-  IEC 61000-4-12 @ 1 MHz  

: 30 kVA, 400 Vdc (max.)  
:  
 16 kVA, 300 Vac (max.) ;  
 45 kVA, 520 Vac (max.)  

( )  
 

: ; ;  
 
 

 22. 06    
 

E002    
IEC 62236-3-1 
EN 50121-3-1 
EN 50121-5 
BS EN 50121-3-1 
BS EN 50121-5 
( )  
 

: ; ;  
 
 

 22. 07    
 ( )  

E002    
EN 60945 
BS EN 60945  
IEC 60945 



   L0371-231207 

    22 ,   

EN 60533 
BS EN 60533  
IEC 60533 

: 30 MHz to 2 GHz 
: 30 kVA, 400 Vdc (max.)  
:  
 16 kVA, 300 Vac (max.) ;  
 45 kVA, 520 Vac (max.)  

 
: ; ;  

 
 

 22. 99    
 

E002    
RTCA DO 160 E 
RTCA DO 160 F 
RTCA DO 160 G 
Section 15 Magnetic effect 
Section 20 & 21 RF emission & susceptibility 
CS: 100 k-400 MHz 
RS: 20 MHz ~ 100 MHz, 30 V/m 
100 MHz ~ 1 GHz, 200 V/m 
1 GHz ~ 3 GHz, 100 V/m 

RVC  
Section 25 ESD: ±15 kV 
 

: ; ; ;  
 
 

 22. 99    
 

E002    
 (with EMC)  

ICAO 
IEC 60945 
ICAO Packing Instruction 953;  
IEC 60945  Ch11.2 
 

: ; ;  
 
 

 24. 05   ,  
 

E002    
EN 15194 
 

: ; ;  
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 17. 89    ( )  
 

E002    
 (106 )  

(Ch 4.1, Ch 4.2) EMI EMS  
 

: ; ;  
 
 
E021    

 (106 )  
(Ch 5)  
 

: ; ;  
: 1.BSMI - 157  

 
 

 18. 01    
5G  
E002    
5G - 1 :  
5G - 6 :  

: 2 m, 3 m, 4 m. 
 

: ; ;  
 
 

 18. 01    
LED  
E002    
CNS 14115 (98 )  
CNS 14115 (105  )  
 

: ; ; ;  
 
 

 18. 01    
LED  

E002    
CNS 15630 (101 )  
CNS 15630 (108 )  
 

: ; ; ;  
 
 

 18. 01    
 

E002    
CNS 14115 (93 )  
CNS 14115 (105 )  

: 9 kHz to 30 MHz 
: 9 kHz to 30 MHz,  
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2 m Loop Antenna 
: 150 kHz to 1.605 MHz 

 
: ; ;  

 
 

 18. 02    
 

E002    
CNS 13783-1 (93 )  
CNS 13783-1 (102 )  

)  
 

: ; ;  
: 1. 29 8 ; 2. 2-1  

 
 

 18. 02    
 

E002    
CNS 13783-1 (93 )  
CNS 13783-1 (102 )  

 
 

: ; ;  
: 1. 29 8 ; 2. 2-1  

 
 

 18. 04    
 

E002    
CNS 13439 (93 )  
 

: ; ;  
 
 

 19. 06    
 (UPS)  

E002    
CNS 14757-2 (99 )  
CNS 14757-2 (108 )  
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
, ,  

E002    
CNS 13803 (92 )  
CNS 13803 (107 )  
 

: ; ;  
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 19. 99    
-  

E002    
CNS 14674-1 (95 )  
CNS 14674-2 (95 )  
CNS 14674-3 (95 )  
CNS 14674-4 (105 )  
EMI: 160 kVA, EMS: 160 A 
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
 

E002    
CNS 15424-1 (104 )  
CNS 15424-2 (104 )  
CNS 14857-2 (102 )  

ESD)  
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
 ( )  

E002    
CNS 14674-2 
 

: ; ;  
 
 

 20. 21    
 

E002    
CNS 15936 (105 )  
 

: ; ;  
 
 

 20. 21    
 ( )  

E002    
CNS 15936 

 
 

: ; ;  
 
 
E002    
CNS 16197 
 

: ; ; ;  
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 20. 21    
 

E002    
CNS 13438 (95 )  
Site VSWR: 1 GHz to 18 GHz (10m Chamber No. 5/ )  
Site VSWR: 1 GHz to 18 GHz (3 m 966 Chamber No.04/ )  
Site VSWR: 1 GHz to 18 GHz (3 m 966 Chamber No.02/ )  
 

: ; ;  
 
 

 22. 04    
 

E002    
CISPR 25 (2016)  
ECE R10 (Rev. 6, 2019)  

: 150 kHz to 1 GHz 
: 150 kHz to 108 MHz 

:  IEC 61000-3-12  
:  IEC 61000-3-11  

 
: ; ; ;  

 
 
E002    ( )  
ISO 10605 (2001)  
ISO 10605 (A1: 2014)  

: 2 kV to 30 kV 
:  

 
 

 
 

:  
,  

 
: ; ; ;  

 
 
E002    ( )  
ISO 11452-2 (2019)  

:  
80 MHz  f < 200 MHz,  100 V/m ( )  
200 MHz  f  1 GHz,  150 V/m ( )  
1 GHz < f  2 GHz,  60 V/m ( )  
 

: ; ; ;  
 
 
E002    (TEM Cell )  
ISO 11452-3 (2016)  

:  
0.01 MHz to 200 MHz,  200 V/m ( )  
 

: ; ; ;  
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E002    ( )  
ISO 11452-4 (2011)  

:  
100 kHz to 400 MHz,  100 mA ( )  
 

: ; ; ;  
 
 
E002    ( )  
ISO 11452-5 (2002)  

:  
0.01 MHz to 1 GHz,  200 V/m ( )  
 

: ; ; ;  
 
 
E002    
ISO 7637-1 (2002)  
ISO 7637-1 (A1: 2008)  
ISO 7637-2 (2011)  
ISO 7637-3 (2016)  
Pulse 1 

: Vdc 12 V (30 A)  
: (0 to -100) V 

Pulse 1a 
: Vdc 24 V (30 A)  

: (0 to -200) V 
Pulse 1b 

: Vdc 24 V (30A)  
: (0 to -1100) V 

Pulse 2 
: Vdc 12 V/24 V (30 A)  

: (0 to -100) V 
Pulse 3a 

: Vdc 12 V/24 V (30 A)  
: (0 to -200) V 

Pulse 3b 
: Vdc 12 V/24 V (30 A)  

: (0 to -200) V 
Pulse 4 

: Vdc 12 V/24 V (30 A)  
: (-4 to -16) V 

Pulse 5 
: Vdc 12 V/24 V (30 A)  

: (26.5 to 200) V 
Pulse 6 

: Vdc 12 V (30 A)  
: (0 to -300) V 

Pulse 7 
: Vdc 12 V (30 A)  

: (0 to -80) V 
Pulse a 

: Vdc 12 V/24 V (30 A)  
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: (-10 to -60) V 
:  

Pulse b 
: Vdc 12 V/24 V (305 A)  

: (10 to 40) V 
:  

 
: ; ; ;  

 
 

 22. 05    
 

E002    
CNS 15511-21-2 (110 )  
 

: ; ; ;  
 
 
E002    
( )  
CNS 15511-3 (101 )  
 

: ; ; ;  
 
 

 

 20. 01    
 

E002    
RSS-216 Issue 2 January 2016 + Amendment 1 September 2020 
 

: ; ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E009    (MPE)  
FCC KDB Publication 447498 D01 v06 (October 23, 2015)  
RSS-102 Issue 5, Amendment 1 February 2021 
Evaluation, 50MHz-40GHz 
RF exp (measurement) :  40 GHz 
 

: ; ;  
 
 

 20. 01    
 

E020    
IS 2031-0 (109 )  
 

: ;  
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 20. 01    
 

E020    
(PSTN )  

 2.4 GHz  (RTTE01)-(109 )  
 

: ; ;  
 
 

 20. 13    
/  

E020    
 (LP0002) (109 )  

9 kHz-325 GHz 
 

: ; ;  
 
 

 20. 13    
 

E020    
47 CFR FCC Part 15 Subpart E (2021)  
FCC KDB Publication 905462 D02 U-NII DFS Compliance Procedures New Rules v02 
(April 8, 2016)  
RSS-Gen, Issue 5, Amendment 2, February 2021 

, Issue 2, February 2017 
 

: ; ;  
 
 

 20. 13    
 

E020    ( )  
47 CFR FCC Part 15 Subpart E (2021)  
ANSI C63.10 (2013)  
FCC KDB Publication 789033 D02 v02r01 (December 14, 2017)  
RSS-Gen, Issue 5, Amendment 2, February 2021 

, Issue 2, February 2017 
 

: ; ;  
 
 

 20. 13    
 

E020    
47 CFR FCC Part 15 Subpart C (2021)  
ANSI C63.10 (2013)  
RSS-Gen, Issue 5, Amendment 2, February 2021 

, Issue 10, December 2019 
9 kHz to 110 GHz 
 

: ; ;  
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 18. 01    
 

E002    
AS/NZS CISPR 15 (2011)  
 

: ; ;  
 
 

 18. 02    
 

E002    
AS/NZS CISPR 14.1 (2013)  
 

: ; ;  
 
 

 18. 04    
 ( )  

E002    
AS/NZS CISPR 13 (2012)  
 

: ; ;  
 
 

 19. 99    
, ,  

E002    
AS/NZS CISPR 11 (2011)  
47 CFR FCC Part 18 (2021)  
FCC MP-5 (1986)  
 

: ; ;  
 
 

 20. 21    
 

E002    
47 CFR FCC Part 15 Subpart B (2021)  
AS/NZS CISPR 22 (2009)  
AS/NZS CISPR 22 (A1: 2010)  
ANSI C63.4 (2014)  
NSA: 30 MHz to 1 GHz 
Site VSWR: 1 GHz to 18 GHz 
 

: ; ; ;  
 
 

 


